




Los aparatos con tubo de cobre con aletas, sin condensación, son la base del éxito de Lochinvar. En 1993, Lochinvar introdujo el equipo 

Copper-Fin II, el primer calentador de agua con tubo de cobre con aletas sobre chasis horizontal, diseñado para operar con combustión 

asistida por ventilador. Ahora, el equipo de cobre Copper-Fin II es aún mejor. Además de una alta eficiencia térmica, intercambiadores 

de calor sin juntas y múltiples opciones de ventilación, hemos añadido el exclusivo control SMART SYSTEM™ de Lochinvar. 

Nueve modelos, con entradas desde 399.999 hasta 2.070.000 BTU/h, le ofrecen productos excepcionales con una larga lista de nuevas 

características, además de las características ya establecidas que redefinieron la industria. El equipo Copper-Fin II fue el primer 

calentador de agua en el mercado con encendido proporcional asistido por ventilador. Cada modelo ocupa un pequeño espacio en el 

piso para facilitar el paso a través de una puerta de 36", bajas emisiones de NOx (menos de 20 PPM de acuerdo a pruebas realizadas 

por terceros), bastidores de instalación vertical que permiten duplicar la entrada de BTU/h en el mismo espacio, y diámetros de 

ventilación de hasta 8", más pequeños que los calentadores de agua atmosféricos convencionales.

Eficiencia térmica
Los calentadores de agua Copper-Fin II ofrecen una alta eficiencia térmica (85%). Esto significa que de cada dólar 
gastado en combustible, 85 centavos se destinan a calentar el agua, reduciendo dramáticamente el costo operativo de los 
equipos. El equipo Copper-Fin II alcanza esta eficiencia a través de la combinación de un avanzado sistema de combustión asistido por 
ventilador y un intercambiador de calor de tubo de cobre con aletas sin juntas. La energía de calor proveniente del proceso de combustión 
se transfiere al agua a medida que pasa por el tubo sólido de cobre con aletas del intercambiador de calor. El diseño de combustión 
sellada del equipo Copper-Fin II elimina las pérdidas de calor externas, esto significa que los dólares de energía calientan el agua, no la 
sala del equipo. 

Intercambiador de calor sin juntas 
En 1989, Lochinvar fue el primer fabricante de calentadores de agua en ofrecer intercambiadores de calor sin juntas, de hierro 

fundido y tubo de cobre con aletas. Nuestro diseño único sin juntas mejora la fiabilidad eliminando las juntas tóricas y los 
empaques que se encuentran en otras marcas. El intercambiador de calor dispone de cabezales recubiertos con cristal y 

tubos de cobre con aletas integrales extruidas y dispuestas con una separación de 7 aletas por pulgada para ofrecer 
una transferencia de calor excepcional. El intercambiador de calor se fabrica según las normas de construcción 

ASME para 160 psi de presión de trabajo y tiene el respaldo de una garantía limitada de cinco años.

Diseño que permite un ahorro de espacio y facilita el 
mantenimiento 

Nuestros modelos Copper-Fin II mejorados ofrecen la misma operación fiable con un nuevo 
diseño que facilita el mantenimiento. La entrada de gas, los controles internos y las 
conexiones a la Administración del Edificio se han reubicado hacia la parte frontal del equipo 

para facilitar el mantenimiento y permitir una instalación más sencilla. El filtro de aire integrado 
reduce el mantenimiento y mejora el rendimiento con una opción convertible en campo para instalar la 

admisión de aire en la parte trasera o en el lado derecho del calentador de agua. Además, Lochinvar fue 
el primer fabricante en ofrecer bastidores soldados en fábrica para montaje vertical que le permiten instalar dos 

calentadores de agua en el espacio de uno Frames that allow you to put two water heaters in the space for one.

La base de Lochinvar se vuelve más robusta

El equipo Copper-Fin II ofrece 8 opciones de ventilación para satisfacer los requisitos de 

instalación más exigentes. El equipo Copper-Fin II puede ventilarse verticalmente en 

Categoría I con ventilación "B" de doble pared u horizontalmente en Categoría IV con 

material de ventilación de acero inoxidable AL29-4C. La terminación de la ventilación 

puede ser en techo superior o a través de pared lateral con el aire de combustión 

aspirado en forma natural desde la sala de equipos o a través de tubería de admisión de 

aire dedicada. Y si el espacio es limitado, el calentador de agua Copper-Fin II puede 

instalarse al aire libre con una tapa de ventilación para exteriores opcional.

Varias opciones de ventilación 
Ventilación directa  

Aire-Lock® 
Pared lateral



Calentadores de agua comerciales de alta eficiencia

•	 Pantalla LCD de 16 caracteres en 2 líneas que muestra la configuración, el 
estado del sistema y los datos de diagnóstico en palabras, no códigos

•	 Secuenciador en cascada integrado para controlar hasta 8 calentadores 
de agua

•	 Capacidad de carga frontal con calentador de agua ARMOR 
•	 Entrada BMS de 0-10 VDC para controlar el funcionamiento del calentador 

de agua
• 	Protocolo Modbus - opcional 

Un diseño refinado pone más control e 
información al alcance de su mano

La base de Lochinvar se vuelve más robusta

En exterior Terminación simple en 
pared lateral

Convencional Terminación simple y 
DirectAire horizontal

DirectAire vertical con 
entrada por pared lateral

Las características avanzadas incluyen:

DirectAire Vertical

La adición más apasionante al equipo Copper-Fin II es el control SMART 
SYSTEMTM. SMART SYSTEM es un control de operación integrado de 
última tecnología. Introdujimos el control SMART SYSTEM en 2005 y 
ya ha demostrado una operación probada en miles de aplicaciones 
comerciales exigentes. El control proporciona al instalador, a los 
propietarios y a los operadores un manejo preciso de la temperatura 
e información de diagnóstico. 

Opciones de funcionamiento en cascada El calentador de agua "líder" atiende la demanda hasta alcanzar su 
capacidad. A medida que aumenta la demanda, se encienden 
calentadores de agua adicionales que siguen atendiendo la demanda 
de acuerdo a su capacidad. Esto continúa con calentadores de agua 
adicionales encendiéndose y atendiendo la capacidad hasta que todas 
las unidades están en funcionamiento. Cada 24 horas, el control SMART 
SYSTEM cambia automáticamente el rol del calentador de agua líder al 
siguiente calentador en la secuencia, distribuyendo los tiempos de líder/
seguidor igualmente.

Sistemas en paquetes
Nuestros sistemas en paquetes fabricados uniformemente 
le permiten crear soluciones de almacenamiento y 
recuperación que se adaptan perfectamente a cada 
aplicación. En conjunto con nuestros tanques Lock-Temp®, 
el equipo Copper-Fin II® proporciona la temperatura de agua 
constante que se necesita para satisfacer los requisitos de 
carga. 
Nuestros sistemas en paquetes vienen pre-diseñados y 
ensamblados en fábrica sobre un bastidor fabricado en 
perfiles I, y vienen completamente armados con todas las 
tuberías necesarias para aplicaciones específicas.

Encendido proporcional 
El encendido proporcional divide un colector individual de varios 
quemadores en etapas más pequeñas e independientes. Con hasta 
cuatro etapas de operación individual, el control Smart System puede 
reducir la tasa de entrada de encendido hasta aproximadamente el 
25% de la entrada de BTU/h. Este diseño, sencillo pero efectivo, 
adapta la capacidad de encendido del calentador de agua a la 
demanda que cambia constantemente en el sistema de calentamiento 
de agua. Los sistemas de combustión de encendido total o encendido/
apagado encienden todo el tren de gas en ráfagas breves e 
ineficientes. El encendido en etapas ofrece las BTU necesarias en 
ciclos más suaves y largos que mejoran el funcionamiento y reducen 
la fatiga de los componentes.  


